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SENSO-COM-LORA4170 típusú LORA rádiós 
kommunikációs modul  
az Engelmann Sensostar C típusú számolószerkezettel és az 
Engelmann Sensostar U-3,5-10 típusú ultrahangos kompakt 
társasházi hőmennyiségmérővel való kombinációhoz

SENSO-COM-LORA4170 típusú modul az Engelmann Sensostar C típusú számolószerkezet és az 
Engelmann Sensostar U-3,5-10 típusú ultrahangos kompakt társasházi hőmennyiségmérő LORA 
rádióhálózatokba történő integrálásához, az alábbi műszaki jellemzőkkel:

SENSO-COM-LORA4170 kommunikációs modul
Méretek 29 mm x 56 mm x 12 mm 
Szerelés A Sensostar fűtésmérő / hűtésmérő család csatlakozóaljzatában
Súly  9 g

Energiaellátás Tápellátás a hőmennyiségmérő akkumulátorán keresztül,  
alternatívaként: a Sensostar hálózati modulon keresztül

Névleges feszültség 3 VDC
Max. áramfelvétel 50 mA
Áramfelvétel (alvó üzemmód) 2,5 μA
Frekvencia 868 MHz
Adóteljesítmény 14 dBm
Vevőegység érzékenysége -135 dBm
Eszközosztály A osztály, kétirányú
Aktivizálás OTAA vagy ABP
Adatátviteli sebesség DRO-DR5 (250-5470 bit /s)
Jóváhagyás LORA tanúsított

EMC EN 301 489-1 
EN 301 489-3

Üzemi hőmérséklet +5 °C …..+55 °C
Üzemi környezet Beltéri alkalmazás
Környezeti páratartalom 0 – 93 % RH (nem kondenzáló)

MŰSZAKI ADATOK


